
Denumire produs:

Fixarea termoizolaţiei la construcţii uşoare din OSB, sau plăci din împâslitură de 
lemn se realizează cu şuruburi autofiletante sau şuruburi pentru lemn. Pentru 
fixarea şi acoperirea acestor şuruburi se folosesc aceste dibluri cu guler, care au 
de asemenea un rol de eliminare a punţilor termice care se crează prin capacul 
metalic al şuruburilor.

Riscuri posibile, prescripţii de preventive:

Conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului acest produs nu necesită fişă tehnică de securitate.

Prezenta fişă tehnică a fost întocmită pe baza unor date şi informaţii, respectiv pe baza unor cunoştinţe generale. Conţinutul datelor din prezenta fişă tehnică 
este urmărit continuu, dacă este cazul se actualizează, respectiv se completează pe baza unor noi date. Produsul are proprietăţile descrise în fişa tehnică, 

însă pentru că nu se cunosc toate posibilele moduri de punere în operă, în toate cazurile este obligaţia proiectatului / utilizatorului final să se asigure de 
aplicabilitatea produsului, respectiv de modul de puneră în operă într-o anumită structură.

Prezenta fişă tehnică este valabilă pentru produsele vândute în anul 2013, până la modificarea, respectiv retragerea acesteia. Deoarece conţinutul 
fişei tehnice se poate modifica, este obligaţia proiectantului/utilizatorului final să se asigure că are la îndemână ultima ediţie.

Ghid de punere în operă Thermomaster

Greutate 

Reguli de depozitare şi magazinare:
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Diametru gaură interioară

SC MASTERPLAST ROMÂNIA SRL Calea Borşului Nr. 45-Oradea

Dimensiuni, ambalaj:

Garanţie:

În conformitate cu reglementările în vigoare, cu respectarea condiţiilor de transport, depozitare şi punere în operă stipulate de distribuitor şi cu prezentarea 
facturii. 

valoare declarată de producător

2,4 mm

6,25 mm

valoare declarată de producător

*Data emiterii: 23.04.2013.

FIŞĂ TEHNICĂ

Element fixare lemn/OSB

Caracteristica produsuluiProprietăţi Metode de verificare

valoare declarată de producător

Grosime guler

Diametru guler

Destinaţie şi domeniu de 
utilizare :

Material:

Prescripţii referitoare, specificaţii:

În spaţii acoperite, uscate, ferite de surse de căldură şi umezeală.

18 mm

valoare declarată de producător

5 g

Diametru capac de închidere valoare declarată de producător

250 buc/cutie

Polipropilenă 

60 mm

Element fixare lemn/OSB

Distribuitor:


