
Isomaster XPS

FIŞĂ TEHNICĂ

Isomaster XPS SV, Isomaster XPS BT, Isomaster XPS SVR, Isomaster XPS 
BTR 

CS(10)200-300: 200 - 300kPa 

SC MASTERPLAST ROMÂNIA SRL Calea Borşului Nr. 45-Oradea

Propriet ăţi

Dimensiuni, ambalaj:

Plăci cu suprafaţă netedă: se recomandă pentru izolarea termică a planşeelor 
cu încărcare medie, a soclurilor, a acoperişurilor tip terasă cirulabilă (doar 
pietonală), a acoperişurilor înclinate, la pereţii laterali ai subsolurilor supuşi la 
umezeală, respectiv ca şi strat de protecţie mecanică, până la o adâncime de 
4m (se recomandă la lucrări unde nu este necesară aderarea la suprafaţa unui 
strat din material cu liant de ciment). Plăci cu suprafaţă striată: se recomandă ca 
un cofraj pierdut termoizolant, la turnarea centurilor şi stâlpilor de beton, 
respectiv ca şi strat termoizolant impermeabil la soclul termosistemelor (se 
recomandă în locuri unde suprafaţa lor va fi acoperită cu un strat protector de 
tencuială, striaţiile ajutând la o aderenţă mai bună a mortarului).

Denumire produs:

Distribuitor:

Prezenta fi şă tehnic ă este valabil ă pentru produsele vândute de SC MASTERPLAST ROMÂNIA  SRL, pân ă la modificarea, respectiv retragerea 
acesteia.  Deoarece conţinutul fişei tehnice se poate modifica, este obligaţia proiectantului/utilizatorului final să se asigure că are la îndemână ultima ediţie.

T1 (± 2)mm (<50mm)                                     
T1 (+3; -2)mm (50-100mm)

Prezenta fişă tehnică a fost întocmită pe baza unor date şi informaţii, respectiv pe baza unor cunoştinţe generale. Conţinutul datelor din prezenta fişă tehnică 
este urmărit continuu, dacă este cazul se actualizează, respectiv se completează pe baza unor noi date. Produsul are proprietăţile descrise în fişa tehnică, 
însă pentru că nu se cunosc toate posibilele moduri de punere în operă, în toate cazurile este obligaţia proiectantului / utilizatorului final să se asigure de 

aplicabilitatea produsului, respectiv de modul de puneră în operă într-o anumită structură.

E

100-200

WD(V)5: max 5% (<50mm)                                                          
max 3% (100mm)

Reguli de depozitare şi magazinare:

Grosime

Prescripţii referitoare, specificaţii:

Riscuri posibile, prescripţii de prevenire:

 EN 1604

 EN 12088

Destinaţie şi domeniu de 
utilizare :

Coeficient de rezistenţă la difuzia vaporilor (µ)

0,031 W/mK (20mm)                                    
0,034 W/mK (30-40mm)                                   
0,036 W/mK (50-120mm)

Coeficient de conductivitate termică (λd)  EN 12667

600 (± max. 8) mm

DS(T)H: max 5%

Conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului acest produs nu necesită fişă tehnică de securitate.

SR EN 13164, SR EN 13172

 În spaţii acoperite, uscate, ferite de surse de căldură şi umezeală.

Garanţie:

În conformitate cu reglementările în vigoare, cu respectarea condiţiilor de transport, depozitare şi punere în operă stipulate de distribuitor şi cu prezentarea 
facturii. 

Metode de verificare Caracteristica produsului

 EN 823

1250 (± max. 10) mmLungime placă  EN 822

Lăţime placă

*Data emiterii: 30.04.2014

WL(T) 0,7: <0,5%

Dimensiuni placă: 1250mm×600mm, grosime: 20-120mm; ambalare: baxuri. Cu 
suprafaţă netedă sau striată (R), cu margine dreaptă (SV) sau în trepte (BT) 

 EN 824 max.: 5mm/m

EN 822

max.: 7mm (sub 1000mm)                          
max.: 14mm (între 1000 - 2000mm )

Perpendicularitate

Absorbţie de apă la imersie îndelungată

Polistiren extrudat (XPS)

XPS EN 13164-T1-CS(10/Y)200-300-DS(TH)-MU100-WD(V)5-WL(T)0,7

Planeitate  EN 825

Clasă de reacţie la foc EN 13501-1

 EN 12086

Stabilitate dimensională (48ore, 23±2%C, umiditate relativă: 
90±5%)

Absorbţie de apă la difuzie îndelungată la vapori

EN 826

Rezistenţă la compresiune la deformare de 10% EN 826 CS(10)20-30: 20 - 30 t/m2 

Cod de notare:  

 EN 12087

Rezistenţă la compresiune la deformare de 10%

Material:


